Sensor SM150T

Sensor de temperatura y humedad de suelo

Medicion precisay estable
+ 3% para rango 0-70% VWC *

Robustay durable
Cable resistente a los rayos UV con conector IP68

Salida simple de 0-1V (humedad)

Baja potencia: 18 mA durante 1segundo
Suministro de 5-14 V

Basado en mas de 40 anos de experiencia en el disefo
y fabricacion de instrumentacion de campo, el SM150T
de Delta-T Devices, es el sensor de humedad del suelo
ideal para la integracion de sistemas.

La electrénica patentada del sensor, produce una
medicién al grado de investigacion, con precision
excepcional en salinidad y estabilidad de temperatura
- esencial para decisiones criticas de control y riego.

Cable conector
Sellado a IP68
M12, macho, 5 pines

iy

Rosca % pulgadas
BSP para conectarse
a Tubo de Extensién

—

« SM150T ™

Moisture Sensor

El cable resistente a
los rayos ultraviole-
ta con clasificacion
industrial equipado
con un conector
IP68 a prueba de
agua, permite que el
sensor sea enterrado
indefinidamente, al
mismo tiempo que
permite un facil
intercambio o exten-
sion de cables si
fuese necesario.

APLICACIONES:

Se proporcionan
calibraciones de
suelo para sustratos
y suelos en general,
0 una calibracidén de
suelo especifica si
fuese necesario. El
sensor se puede
instalar en profun-
dos orificios perfora-
dos, o enterrado en
contenedores de
sustrato.




